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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

 на конденсаторные установки

	Параметр
	Исполнение (нужное подчеркнуть или внести в графу)

	1. Тип конденсаторной установки
	нерегулируемая, автоматизированная (регулируемая), фильтрокомпенсирующая

	2. Номинальное напряжение, кВ
	до 1 кВ (при напряжении от 3 до 10 кВ заказ оговаривается особо)

	3. Номинальная мощность, квар
	возможная единичная мощность конденсаторной установки от 5 до 3000 квар

	4. Разрядные сопротивления
	типовой модуль или разрядный дроссель

	5. Ввод в шкаф конденсаторной установки
	сверху, снизу

	6. Степень защиты (IP)
	IP 21 (типовое значение), IP 42, IP 44, IP 54 или другое

	7. Климатическое исполнение
	УХЛ 1, У3, У1 или другое

	8. Наличие принудительной вентиляции шкафа
	да/нет

	9. Тип линии подключения конденсаторной установки
	3-х, 4-х или 5-ти проводная

	10. Габаритные размеры шкафа
	 

	Если заказывается автоматизированная конденсаторная установка, следует указать дополнительно:
	 

	11. Мощность ступеней регулирования (квар) или код регулирования
	 

	12. Тип контакторов ступеней
	конденсаторные электромеханические или тиристорные

	13. Вывод данных автоматического регулятора на ПК + программное обеспечение
	да/нет

	Если заказывается фильрокомпенсирующая конденсаторная установка, следует указать дополнительно:
	 

	14. Частота (степень расстройки) фильтрокомпенсирующего звена, Гц (%)
	 

	15. Особые условия
	заполняется, если Заказчик хочет оговорить дополнительные требования к исполнению конденсаторной установки, не вошедшие в пункты 1-15


